	序号
	名称
	招 标 规 格

	1.1
	预算 ：
	2台。

	1.2
	参考名称
	转运监护仪、病人监护仪

	二
	技术参数要求
	

	2.1
	车载12V充电功能
	具备

	2.2
	彩色液晶显示屏
	不小于5英寸，分辨率不低于1280 x 720像素

	2.3
	
	具有智能光感调节屏幕亮度功能及户外模式。

	2.4
	
	通过无线方式（红外通信和硬连接）作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块

	▲2.5
	内置电池
	内置电池供电不少于二块，带电量指示功能。（提供实机照片）

	▲2.6
	持续监测时间
	不少于8小时。（说明书或者国家认可的同类文件）

	2.7
	监测能力
	可同时 提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温。

	▲2.8
	有创血压
	双通道（内置）。

	▲2.9
	设备重量
	不超过1 kg（不含模块和附件）。（说明书或者国家认可的同类文件）

	2.10
	趋势数据
	可以掉电保存不少于120小时的趋势数据，数据可上传至同品牌监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移

	2.11
	测量模式
	NIBP提供手动、自动间隔 、连续、序列四种。

	▲2.12
	CO2参数模块
	可提供扩展，支持即插即用。（说明书或者国家认可的同类文件）

	▲2.13
	PiCCO参数模块
	[bookmark: _GoBack]可提供扩展，支持即插即用。（说明书或者国家认可的同类文件）

	2.14
	全息波形回顾
	48小时。

	2.15
	智能导联脱落功能
	能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形

	▲2.16
	有效使用年限
	≥10年（铭牌照片或说明书）

	三
	售后服务要求
	

	3.1
	保修期。
	≥3年

	
	▲为重点参数
	



