                                                                          
1、 设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；
2、 数    量：4台
2、▲控温方式：双核半导体控温系统，具备制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，两套独立的大功率控温模块，降温/升温速度快；
3、功率：不小于1500VA；
4、▲输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件；
5、显示方式：全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作；
6、循环液体制冷设置范围：包含但不限于4℃～36℃，步进值不大于0.5℃；
7、循环液体制热设置范围：包含但不限于30℃～40℃，步进值不大于0.5℃；
8、体温制冷设置范围：包含但不限于30℃～40℃，步进值不大于0.1℃；
9、体温制热设置范围：包含但不限于30℃～37℃，步进值不大于0.1℃；
10、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：包含但不限于25℃～43℃；
11、自动模式：设备将患者体温控制在设定值；
12、手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值；
13、进口快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅；
[bookmark: _GoBack]14、开机自检功能：具备计时功能，可长时间连续使用；
15、制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率不小于1.5℃/min；
16、制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min；
17、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h；
18、循环液体温度超过不大于42℃的报警设定值时，设备停止工作，并具有报警提示音；
19、水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音；
20、体温传感器监测功能异常(检测温度不在包含但不限于28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音；
21、设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示；
22、连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致；
23、体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作；
24、▲工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)；
25、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；
26、密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象；
27、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能；
28、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥130kg；
29、控温配件：毯子*1、软帽*1；
30、内置储物柜，可存放配件，方便收纳；

