病人监护仪PICCO模块招标参数（数量：2台）
	序号
	招标要求
	投标响应

	一、
	主要功能用途：
	

	★
	适用于迈瑞BeneVision N17型病人监护仪
	

	二、
	技术参数要求：
	

	1
	适用于成人及儿童患者；
	

	2
	可通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测。
	

	3
	可提供蛛网数据图，蛛网图可设置不少于7个监测参数，
	

	4
	可通过不同颜色进行分级报警；
	

	5
	数据可存储不少于120小时趋势图表；
	

	6
	设备可连接迈瑞中央监护站，进行中央监控与数据管理。
	

	7
	监测参数包括：

7.1 连续心输出量PiCCO, 每搏量SV;

7.2全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV；

7.3 每搏量变异SVV, 脉压变异PPV；

7.4中心静脉氧饱和度连续监测ScvO2，氧供指数DO2I，氧耗指数VO2I，

7.5心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW；

7.6全心射血分数GEF，左室收缩力指数dPmx
	

	四 、
	培训及售后服务
	

	1
	整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。
	

	2
	维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 
	

	3
	到货时间：2023年3月31日之前完成验收。
	

	4
	付款方式：1、合同签订生效后7天内，采购人向中小企业（即提供的货物全部由中小企业制造的）支付合同金额的40%，向非中小企业（即提供的货物全部或部分由大型企业制造的）支付合同金额的30%。

2、全部物资及服务提供完毕并经最终验收合格后15日内，采购人向成交供应商支付剩余合同价款（自收到发票后7个工作日内）。

3、若因成交供应商未及时提交发票或者履约保函导致的支付延期，采购人免责。
	

	5
	交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料
	


