附件                       转运呼吸机设备名称（参考设备名称） 
	序号
	名称
	技术规格

	1.1
	数量：
	两台

	二
	技术参数要求
	

	2.1
	彩色液晶
	尺寸≥5英寸

	2.2
	主机重量
	≤4Kg

	2.3
	工作压力
	包含但不限于 3～6.0bar

	2.4
	潮气量
	包含但不限于50mL ～ 1500mL

	2.5
	每分钟呼吸流量（MV）
	包含但不限于1～ 45L/min

	2.6
	呼吸模式
	IPPV,A/C，A/C+Sigh，SIMV、SPONT

	2.7
	呼吸频率
	包含但不限于2～60bpm

	2.8
	触发压力
	包含但不限于-10～0mbar

	2.9
	监测指标
	氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸波形

	2.10
	气源连接口
	快插气源连接与螺纹接口，可同时连接双气源（气瓶及中央供气）

	▲2.11
	内置电池
	充满电可使用时间≥6小时（说明书）

	2.12
	防水保护等级
	[bookmark: _GoBack]不低于IPX4

	▲2.13
	紧急通气功能
	一键通气功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态（说明书）

	▲2.14
	语音报警
	中文语音导航和报警功能（说明书）

	2.15
	使用年限
	≥8年

	三
	售后服务要求
	

	3.1
	保修期
	≥3年

	
	
	▲为重点参数



